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Рассмотрены результаты мониторинга почвенного радона в рыхлых отложениях на сети пунктов 
Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона и основы радонового метода кратко-
срочного прогноза сильных землетрясений с М > 5.5 южной Камчатки. На основании анализа 
динамики сезонной составляющей объемной активности радона в зоне насыщения за  период 
2000-2013 гг., по данным опорного пункта «Паратунка» сделан среднесрочный прогноз сильного 
землетрясения с М > 7.5 на осенне-зимний период 2014 г. в районе южной Камчатки и северных 
Курил. 
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ВВЕДЕНИЕ

Поиски связи между содержанием радона 
(222Rn) в почвенном воздухе и изменениями 
напряженно-деформированного состояния гео-
среды на последней стадии подготовки сильных 
землетрясений усиленно проводятся в течение 
последних тридцати лет во всех сейсмоактивных 
регионах Земли. Перспективность сейсмоэма-
национного метода для мониторинга геоди-
намических процессов, в частности прогноза 
землетрясений и горных ударов, показана в ряде 
работ (Абдувалиев и др., 1986; Рудаков, 1992, 2012; 
Спивак и др., 2008; Уткин, Юрков, 1997; Фирстов, 
Рудаков, 2003; Фирстов и др., 2011; Firstov et al., 
2007; Steinitz et al., 2003). 

В районе Петропавловск-Камчатского гео-
динамического полигона под руководством 
автора в 1997-2001 гг. была создана сеть пунктов 
мониторинга объемной активности радона (ОА 
Rn) в почвенном воздухе. В районе Паратунской 
геотермальной системы  в долине ручья Коркино 
находится опорный пункт сети (ПРТ), а остальные 
пункты располагаются в различных геоструктур-
ных элементах полигона (рис. 1). Описание рас-
положения пунктов и применяемой аппаратуры 

приведено в работах (Макаров и др., 2012; Фирстов, 
1999; Фирстов и др., 2003; Фирстов, Рудаков, 2003; 
Фирстов и др., 2013; Firstov et al., 2007).

В качестве датчиков на всех пунктах исполь-
зуются газоразрядные счетчики типа СБМ-19, 
что позволяет вести пассивную регистрацию 
222Rn по β-излучению продуктов его распада (Ру-
даков, 1992). Датчики располагаются в заборных 
емкостях (ведро объемом 10 л), как правило, на 
двух глубинах зоны аэрации, а в опорном пункте 
ПРТ и в зоне насыщения (рис. 1). Достижение 
равновесия между Rn и его продуктами распада 
в заборной емкости повышает чувствительность 
измерений. 

С начала организации сети регистрация 
велась с помощью радиометров РЕВАР. В на-
стоящее время пункты сети оснащаются авто-
матизированными комплексами регистрации 
концентрации почвенных газов (РКПГ) на базе  
современных регистрирующих приборов серии 
ALMEMO, которые оборудованы системой 
коннекторов. Интеллектуальные коннекторы 
обеспечивают подключение любых датчиков, 
так как параметры входного сигнала находятся 
в запоминающем устройстве коннектора, где и 
производится его оцифровка. Одновременно со 


